Anweisung Brandschutzordnung vom 01.01.14
uber die Brandverhiitung und das Verhalten im
Brandfall an der Hochschule

Magdeburg — Stendal, Standort Stendal

“* Hochschule
Magdeburg e Stendal

1. Brandschutzordnung

Fir alle Objekte, Raume und Arbeitsbereiche der Hochschule Magdeburg — Stendal, Standort
Stendal sind Brandschutzordnungen nach Teil A der DIN 14096 Teil 1 bis 3 zu erstellen und
auszuhéngen (s. Anlage 1). In Mietobjekten gelten zuséatzlich die Bestimmungen des Vermie-
ters.

In offentlich zugéanglichen R&umlichkeiten (Flure, Treppenhauser, Horséle etc.) sind zusétzlich
Flucht- und Rettungspléne nach den Technischen Regeln fiir Arbeitsstatten — ASR A2.3 aufzu-
stellen und auszuhéangen. Bei Anderungen sind die Flucht- und Rettungswegpldane nach den
aktuellen Vorschriften (derzeitig: DIN ISO 23601) anzupassen. Zur raschen Orientierung flr die
Feuerwehr sind Feuerwehrplane nach DIN 14095 zu erstellen und dem Landkreis Stendal,
Ordnungsamt in 4 Exemplaren zu Ubergeben. Verantwortlich ist daflr die Verwaltungsleiterin
des Standortes Stendal.

2. Brandverhiitung

Von allen am Standort Stendal der Hochschule Magdeburg-Stendal tatigen Hochschulangeho-
rigen und Gasten sowie Mitarbeitern von Fremdbetrieben, Einrichtungen und Organisationen
sind folgende besonderen Brandschutzerfordernisse zu beachten:

e Das Rauchen ist in den Gebduden verboten.

e Erlaubnispflichtig sind alle Feuerarbeiten, wie Schweilden, Schneiden und ahnliche thermi-
sche Verfahren gem. Anlage 6 der Vorschriften zum Einsatz von Fremdbetrieben an der
Hochschule Magdeburg — Stendal vom Méarz 2007.

e Beim Umgang mit Gefahrstoffen, insbesondere entziindlichen, hoch- und leichtentziindli-
chen Stoffen ist besondere Vorsicht walten zu lassen. Die Bildung von gefahrlichen explosi-
onsfahigen Atmospharen ist sicher zu verhindern (z. B. Gefahrstoffsubstitution). Mdgliche
Zindquellen, auch elektrostatische Aufladungen, z. B. beim Umftillen, sind auszuschlieRen.
An Arbeitsplatzen / in Arbeitsrdumen darf maximal nur die dem Tagesbedarf entsprechende
Menge an brennbaren Fliissigkeiten vorgehalten werden. Die Beschaftigten miissen unter-
wiesen sein und die Eigenschaften der Stoffe, die sie handhaben, kennen.

e Die Archive im Dachgeschoss von Haus 1 dienen nicht dem stédndigen Aufenthalt von Per-
sonen (kein Aufenthaltsraum i. S. BauO LSA).

e Abfalle an Arbeitsplatzen, die flir sich selbst oder unter anderen Umstanden Gefahrdungen
entwickeln kdnnen, sind taglich zu entfernen und geordnet zu entsorgen.

e Ablagerungen, z. B. von Stduben, auch im Inneren von Kanélen, Liftungsleitungen, Ab-
sauganlagen und dgl. sind regelmaRig zu entfernen.

e Eingriffe in / an elektrische(n) Gerate(n) und / oder Anlagen sind nur durch autorisierte Elekt-
rofachkrafte durchzufiihren. Elektrische Schaltschrianke sind dauerhaft verschlossen zu hal-
ten und gegen unbefugten Zugriff zu sichern und die Lagerung von brennbaren Materialen
in unmittelbarer Nahe der Schrénke ist untersagt. Technische Betriebsrdume sind frei von
Brandlasten zu halten und diirfen nicht als Lagerraum zweckentfremdet werden.
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Die in Betriebsanweisungen, Bedienungs-, Montage- bzw. Gebrauchsanleitungen sowie in
anderweitigen betrieblichen Dokumenten zur Gewéhrleistung des Brandschutzes getroffe-
nen Festlegungen sind fiir alle Nutzer verbindliche Verhaltensanforderungen.

Das Betreiben von mitgebrachten privaten elektrischen Haushaltsgeraten ist nur nach einer
Prifung durch eine Elektrofachkraft gestattet.

Das durchgéngige Betreiben von Geréaten, Anlagen, Maschinen und Apparaturen (z. B. Re-
chentechnik), die nicht ausdriicklich fiir den Dauerbetrieb bestimmt sind, ist nur dann statt-
haft, wenn dem Entstehen von (Brand-) Gefahren, beispielsweise infolge eines unbemerkt
gebliebenen technischen Defekts, durch anderweitige SchutzmaBnahmen vorgebeugt wird.

Die Nutzung von Tauchsiedern und zusétzlichen Heizgeréten fiir personliche Zwecke ist
generell untersagt. Werden Tauchsieder bei technologischen Arbeitsabléufen eingesetzt, so
sind entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

Adventsgestecke diirfen generell nur unter Aufsicht betrieben werden; d. h. beim
Verlassen des Dienstzimmers bzw. Arbeitsraumes sind die Kerzen zu l6schen.

Die arbeitsbedingte Nutzung elektrotechnischer Geréte sowie anderer warmeerzeugender
Anlagen, Apparaturen oder Gegensténde ist so zu gestalten, dass durch entsprechende
technische Malilnahmen oder stdndige Beaufsichtigung Brénde bzw. Havarien vermieden
werden.

Die Verantwortung fiir den Brandschutz in den Organisationseinheiten obliegt den Dekanen der
Fachbereiche, den Leitern der zentralen Einrichtungen und der Dezernate sowie der Verwal-
tungsleiterin am Standort Stendal gemaR Abschnitt Il der Rektoratsanweisung 03/04/97 “Voll-
zug von Rechtsvorschriften des Gesundheits-, Arbeits-, Brand- und Umweltschutzes an der
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH)” i. d. Fassung vom 26.07.2004- nachfolgend Verantwortli-
che genannt.

Diese Verantwortung umfasst fir den Standort Stendal weiterhin:

a)

Das Einhalten der Brandschutzbestimmungen (insbes. auch der BauO) bei Neubauten,
sonstigen baulichen Anderungen und Nutzungsanderungen. Hierzu kénnen zu geplanten
Vorhaben vor Realisierungsbeginn beim Dezernat Technik, Bau, Liegenschaften Stellung-
nahmen eingeholt werden.

Die Auswabhl, Bestellung, Verwendung und Prifung von vorgeschriebenen brandschutz-
technischen Anlagen und Einrichtungen durch das Dezernat Technik, Bau, Liegenschaften.

Das Freihalten von Rettungswegen bzw. der Zufahrten fur die Feuerwehr in von der Organi-
sationseinheit genutzten oder bewirtschafteten Bereichen; einschlieflich das Anbringen,
Uberwachen und Aktuellhalten von Hinweis- und Sicherheitsschildern.

Das Genehmigen von Arbeiten mit besonderen Gefahren (z. B. Feuerarbeiten).
Diese Genehmigung darf ausschlieRlich von der Verwaltungsleiterin erfolgen.

Die Uberwachung von Anlagen, die ein Gefahrdungspotential in sich bergen.

Das Betreiben des Audimax im Haus 3 und des Mehrzweckraumes (Aula) im Haus 1 nach
Versammlungsstattenverordnung.

Ein Aussprechen und Uberwachen des Rauchverbots, wo erforderlich.

Seite 2 von 6



Das schlief3t sowohl geeignete Formen der Kontrolle als auch die regelméRige Unterweisung
des Personals im Umgang mit den vorhandenen Feuerléschgeréten und Brandschutzeinrich-
tungen ein.

Als zentraler Ansprechpartner in allen Brandschutzfragen berét und unterstiitzt der Brand-
schutzbeauftragte der Hochschule Magdeburg — Stendal, der durch den Kanzler bestellt und
qualifiziert wird. Diese Zusammenarbeit beinhaltet, das Fortschreiben der Brandschutzordnung,
sowie das Organisieren und Durchfiihren von Brandschutz- und/oder Rettungsiibungen.

3. Brand- und Rauchausbreitung

e Zur Verhinderung der Brand- und Rauchausbreitung sind Rettungswege, wie Génge, Flure,
Ausgédnge, Turen und Treppen brandlastfrei zu halten. Siehe Punkt 4.1

e Ein standiges Offenhalten von Feuerschutzabschliissen (z. B. Brandschutztiren, Rauch-
schutztiren u. a. zum Abschluss von Treppenhausern und Flurbereichen) beispielsweise
durch Verkeilen und/oder Anbinden ist verboten, da diese Einrichtungen im Brandfall dann
wirkungslos wéren.

4. Flucht- und Rettungswege

e Zur Absicherung der Aufstell- und Bewegungsflachen fir Feuerwehr- und Rettungsfahrzeu-
ge gilt auf dem gesamten Geldnde der Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal
ein eingeschranktes Halteverbot.

e Das Parken ist nur auf den ausgewiesenen Flachen gestattet.

e Gange, Flure, Ausgange, Tiren, Treppen und ggf. Fenster, die als Evakuierungsweg in
Frage kommen, miissen entsprechend beschaffen sein und immer freigehalten werden.

e . Ausgangsturen (Turen ins Freie oder zu anderen sicheren Bereichen) miissen sich, solan-
ge sich Personen im Gebaude aufhalten, von innen ohne Schliissel oder andere besondere
Hilfsmittel problemlos 6ffnen lassen. Beim Verschluss eines Bereiches muss sichergestellt
sein, dass sich keine Personen mehr im Inneren befinden.

e Notausgange und Fluchtwege sind deutlich und dauerhaft zu kennzeichnen; sie missen
auch bei Stromausfall beleuchtet sein. Verantwortlich fiir die Uberwachung der Funktionsfa-
higkeit entsprechender Einrichtungen (z. B. Notbeleuchtung) sowie die Revision oder Durch-
fihrung von Reparaturarbeiten ist das Dezernat IV in Zusammenarbeit mit der Verwaltungs-
leiterin des Standortes Stendal .

4.1 Umgang mit Aushdngen und Aufstellungen in notwendigen Fluren und notwendigen
Treppenraumen

¢ Die Flucht- und Rettungswege mussen durch eine extrem geringe Brandlast sicher gestaltet
sein und durfen nicht in ihrer notwendigen Breite eingeschrankt werden. Es sind nur solche
Brandlasten zulassig, die den sicheren Betrieb des Flucht- und Rettungsweges nicht gefahr-
den. Zusétzliche Aushange, Gegenstande oder Abweichungen vom genehmigten Zustand
durch die Feuerwehr, sind vorher mit dem Brandschutzbeauftragten der Hochschule abzu-
stimmen.
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5. Melde- und Loscheinrichtungen
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Im Brand- und Gefahrenfall werden die in den Liegenschaften am Standort Stendal vorhan-
denen Brand- bzw. Hausalarmierungsanlagen durch Handdruckmelder ausgeldst und alar-
mieren die anwesenden Personen.

Die Brandmeldeanlagen (BMA) in den Hausern 1 und 3 der Liegenschaft Osterburger Str.
25 sind Uber die BMA im Haus 3 zusétzlich direkt bei der Feuerwehr- und Rettungsleitzent-
rale aufgeschaltet. Die Uberwachung erfolgt durch automatische Rauchmelder.

Die Hausalarmierungsanlage im Haus 2 macht eine Alarmierung der Feuerwehr zwingend
telefonisch erforderlich.

Das Ein- und Ausschalten von Meldebereichen und Meldern der BMA kann bei besonderen
Umstanden (Arbeiten mit Rauch- und Staubentwicklung) oder zum Begehen des Wartungs-
ganges im Audimax direkt an der Zentrale oder den Unterzentralen durch ausgewiesene
Personen vorgenommen werde. Dies ist schriftlich mit Angabe von Datum, Uhrzeit, Grund
und Verantwortliche zu dokumentieren. - Die Feuerwehr ist vor AuBerbetriebnahme der
BMA zu informieren.

Die Brandbekampfung in der Entstehungsphase erfolgt vorzugsweise durch Handfeuerlo-
scher. Die Bedienungsanweisungen auf den Handfeuerléschern sind zu beachten. Der
Loschvorgang ist aus der besten Position unter Beachtung der Windrichtung zu beginnen.

. Verhalten im Brandfall

Im Brandfall entscheiden die ersten Sekunden, daher sind Ruhe und Besonnenheit zu be-
wahren. Vermeiden Sie Panik!

Um Panik zu vermeiden und um ruhig reagieren zu kénnen, muss man Kenntnisse (ber
vorhandene Brandschutztechnik, mogliche Flucht- und Rettungswege sowie Sammelplatze
in seinem Tatigkeitsbereich besitzen und diese durch jahrliche Unterweisungen auffrischen.

. Jeder Brand ist sofort zu melden!

Benachrichtigen der Feuerwehr = (0)-112
Wichtige Angaben sind:

Wo brennt es?

Was ist passiert?

Wie viele Verletzte?

Welche Art von Verletzungen?

Warten auf Riickfragen!

Den nachsten Druckknopfmelder betatigen und nach SchlieBung der Gebaude den Wach-
dienstmitarbeiter vor Ort @ 0151/12 18 77 19 benachrichtigen.

. Alarmsignale und Anweisungen beachten

Nach Betatigen eines Druckknopftasters ertonen akustische Signale (Sirenen-Dauerton), die
alle anwesenden Personen zum Verlassen des Gebdudes auffordert.

oder

bei Stérung der Alarmierungseinrichtung sind alle anwesenden Personen durch den Ruf
"Feuer” zum Verlassen des Gebaudes aufzufordern.

Nach Eintreffen der Feuerwehr sind ausschlieBlich deren Anweisungen zu befolgen!
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In Sicherheit bringen

Im Brandfall sind die Geb&ude ziigig liber die Treppenhduser und/oder die auften liegenden
Treppenanlagen bzw. Uber Notausstiege und Fluchttreppen zu verlassen und der entspre-
chende Sammelplatz aufzusuchen.

Grundsétzlich sind immer 2 unabhéngige bauliche Rettungswege vorhanden und / oder die
Moglichkeit der Rettung liber das Anleitern der Feuerwehr.

Beim Verlassen des Objektes ist der Aufzug nicht zu benutzen! Fiir mobilitatseingeschrank-
te Personen, wie Rollstuhlfahrer und Sehbehinderte ist von den Verantwortlichen der Ver-
anstaltungen der gefahrlose Transport aus dem Gebaude bzw. in einen sicheren Bereich zu
organisieren. Siehe Punkt 9.1

Turen sind zu schlieffen. Sollten notwendige Fluchtwege nicht mehr (z. B. wegen starker
Verqualmung) zu begehen sein, so haben sich die betroffenen Personen zuriick in den Ar-
beitsraum zu begeben, die Tir zu schlieBen (wenn méglich, Spalten oder andere Offnungen
in der Tur mit feuchten Handtlichern, Tischdecken u. dgl. verschlieRen) und sich am Fenster
den Rettungskraften bemerkbar zu machen. Raumlichkeiten hinter Rauch- bzw. Brand-
schutztiren bieten ausreichend Schutz bis zum Eintreffen der Feuerwehr.

Es ist zu beachten, dass fremde, behinderte und/oder verletzte Personen aus der Gefah-
renzone gebracht werden und sie notwendige Erste Hilfe erhalten.

Der Sammelplatz fir die Liegenschaft Osterburger Str. 25 ist der zentrale Parkplatz.

Die Vollzahligkeit der anwesenden Personen ist durch das Personal der Hochschule festzu-
stellen und der Einsatzleitung der Feuerwehr mitzuteilen. Die Rettung von Personen hat
grundsatzlich Vorrang vor der Brandbekampfung.

In Notfallsituationen mit erheblichen Auswirkungen suchen alle Personen aus der Liegen-
schaft Osterburger Str. 25 die Anlaufstelle im Johanniter-Krankenhaus, Personalkantine
Erdgeschoss auf.

9.1 In Sicherheit bringen von mobilitatseingeschrankten Personen

Mobilitatseingeschrankte Personen sind Menschen mit dauerhafter oder voriibergehender

Behinderung wie z.B. Gehbehinderte, Sehbehinderte oder Horgeschéadigte, die im Brandfall
auf Hilfe zur schnellen Evakuierung angewiesen sind. Daher sind fur diesen Personenkreis
ein oder mehrere Mentoren zu benennen, die im Gefahrfall schnellstmdgliche Hilfestellung

leisten kénnen.

Insbesondere gilt dies flr Teilnehmer von Lehrveranstaltungen, Seminaren und sonstigen
Veranstaltungen. Hier ist der Veranstalter (z.B. Lehrkraft, Lehrbeauftragter) verantwortlich,
dass der gefahrlose Transport aus dem Geb&dude bzw. in einen sicheren Bereich durch ent-
sprechende Mentoren organisiert wird. Dies kédnnen u.a. Studierende sein, die bereit sind,
diese Aufgabe nach entsprechender Unterweisung und Absprache aller Parteien zu (iber-
nehmen.

Flr Hochschulmitarbeiter, die aufgrund einer Mobilitatseinschrankung Hilfestellung bendti-
gen, um sich im Gefahrfall schnell evakuieren zu kdnnen, sind die jeweiligen Fachvorgesetz-
ten (Dekane + Dekaninnen, Dezernenten und Dezernentinnen sowie die Leiter und Leiterin-
nen der zentralen Einrichtungen) fiir die Benennung entsprechender Mentoren verantwortlich.
Die betroffenen Mitarbeiter sind iiber Ihren zugeteilten Mentor zu unterrichten.

Jeder Mitarbeiter muss Kenntnisse liber das Verhalten im Gefahrenfall und die damit ver-
bundene notwendige Hilfeleistung flr Behinderte, sowie die Art und Weise der Hinzuziehung
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weiterer Hilfspersonen haben. Z.B. das libergangsweise Unterbringen in sichere Bereiche,
wie andere Rauchabschnitte in den Fluren, das notwendige Treppenhaus oder andere
Brandabschnitte.

¢ Aulerdem muss sichergestellt sein, dass sich zu rettende behinderte Personen bzw. ihr
Mentor bis zum Eintreffen der Feuerwehr entsprechend auf sich aufmerksam machen und |h-
re Position bekannt geben kdnnen.

Far die Benutzung von Rettungssitzen sind die Hinweise in der Anlage 2 zu beachten
10. Léschversuche unternehmen

e Wenn das Risiko fUr die eigene Gesundheit, d.h. ohne das Einatmen von giftigen Rauchga-
sen, es zulasst z.B. bei Entstehungsbranden, ist die Aufnahme der Brandbekdmpfung mit
geeigneten Mitteln (z. B. Feuerldscher) aufzunehmen.

¢ Beifehlgeschlagenem Léschversuch sind umgehend die Schritte 7. — 9. einzuleiten.
11. Besondere Verhaltensregeln

e Bei Bedarf sind solche besonderen Einrichtungen, wie z. B. zur Rauch- und Hitzeableitung
in Betrieb zu nehmen.

e Laufende Anlagen (ausgenommen die Beleuchtung) sind sicher auf3er Betrieb zu nehmen.

e Die Ricksetzung der Brandmeldeanlage erfolgt durch die Feuerwehr zum Abschluss des
Einsatzes.

e Die Hausmeister/Techniker, die Verantwortlichen der betroffenen Organisationseinheit
und/oder der Wachdienst stehen der Feuerwehr in der Ndhe des Brandobjektes, um maogli-
che Zugange aufzeigen zu kdnnen und um Auskiinfte erteilen zu kénnen, zur Verfligung.

12. Schlussbestimmungen

e Uber den Inhalt dieser Anweisung sind alle Hochschulangehdrigen, Gaste und alle am
Standort Stendal tatigen Mitarbeiter anderer Betriebe, Einrichtungen und Organisationen
durch die Verantwortlichen mindestens jahrlich aktenkundig zu unterweisen.

e Alle in dieser Anweisung vorkommenden Personen-, Amts- und Funktionsbezeichnungen in
mannlicher Sprachform gelten gleichermaRen in der weiblichen Form.

e Diese Anweisung tritt mit ihrer Verdéffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Anweisung
08/05/12 auler Kraft.

- .,m';'“. i_‘__(i;:‘f;:"‘f?/{
<FranK Richter C”’

- O

Anlagen

1 Aushang Teil A
2 Hinweise flr die Nutzung eines Rettungssitzes
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Anlage 1 Brandschutzordnung, Standort Stendal vom 01.01.2014

2

Hochschule
Magdeburg e Stendal

Brande verhiiten

Rauchverbote und Verbot zum Umgang mit
offenem Feuer beachten!

Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

Brand melden

Hausalarm uber Druckknopfmelder auslosen und
Feuerwehr liber Notruf @ 112

Wachdienst Giber @ 0151 12187719 alarmieren!

Inhalt der Meldung:
« Wer meldet?
Was ist passiert?
Wo ist etwas passiert?
Wie viele Personen sind betroffen/verletzt?
Warten auf Riickfragen!

In Sicherheit bringen

o Gefahrdete Personen mitnehmen
« Hilfsbedurftigen Personen helfen
e Turen schliel3en

Gekennzeichneten Rettungswegen folgen
Keine Aufzlige benutzen
Anweisungen der Brandschutzhelfer/Feuerwehr befolgen

« Sammelpunkt ,grol3er Parkplatz“ aufsuchen

Loschversuche unternehmen
« Feuerldscher benutzen, Eigensicherung beachten

« Moglichst mehrere Handfeuerloscher gleichzeitig
einsetzen

Brandschutzordnung nach DIN 14096-A



Anlage 2

Hochschule
Magdeburg e Stendal

Hinweise fiir die Benutzung eines Rettungssitzes

Die Sitzflache des Rettungssitzes ist mit den Schultertragegurten und den
Riickenhaltegurten fest verbunden. Zur Vermeidung von Druckstellen und dem Einschneiden
der Tragegurte sind an den Schultertragegurten, verschiebbare Schulterpolster angebracht.
Einer der Schultertragegurte ist (iber ein kréaftiges Klettband in der Ldnge um ca. 150 mm
verstellbar und kann so individuell eingestellt werden und unterschiedliche KérpergroRen der
Helfer ausgleichen.

Der Rettungssitz ist fr den professionellen Einsatz zum behelfsmaRigen Transport von
Kranken, Verletzten und Behinderten in sitzender Position aus beengten Raumverhaltnissen
oder brennenden Geb&uden, wenn z. B. Aufziige nicht benutzt werden kénnen, vorgesehen.
Es durfen nur Personen transportiert werden, die bei Bewusstsein sind.

Um gréRtmagliche Sicherheit fiir den Patienten zu gewahrleisten, sind mindestens zwei
ausgebildete und qualifizierte Bediener erforderlich, die Uber hinreichende Kraft und
Kondition verflgen.

Der Hersteller Gbernimmt keine Verantwortung fiir Gebrauch und Anwendung des

Rettungssitzes unter ungeeigneten Bedingungen wie beispielsweise:

¢ Anwendung durch nicht qualifiziertes Personal

e Transport von Patienten, die entsprechend arztlicher Anweisung nicht transportiert
werden durfen

¢ mangelnde Einhaltung der der Sicherheit dienenden Normen/Verfahren durch die
Bediener

e der Transport von Patienten mit einem Gewicht von tber 150 kg

e mangelnde Einhaltung der Anweisungen aus dieser Informationsschrift

Der Rettungssitz darf nur eingesetzt werden, wenn Funktionssicherheit besteht. Es wird
empfohlen den Sitz vor Inbetriebnahme un nach jeder weiteren Benutzung auf nachfolgende
sicherheitsrelevanten Mangel zu (iberprifen:

¢ Risse oder dhnliche Beschadigungen am Sitz

e Beschadigungen an den Gurten

e Beschadigungen der tragenden Néhte

Sollten sicherheitsrelevante Mangel auftreten, ist der Rettungssitz aus dem Betrieb zu
nehmen und der Kundendienst" zu kontaktieren.

h an der Hochschule Magdeburg - Stendal, Standort Magdeburg sind festgestelite Mdangel dem Brandschutzbeauftragten unter
Tel. intern 4678 zu melden.
an der Hochschule Magdeburg - Stendal, Standort Stendal sind festgestelite Mangel der Verwaltungsleiterin unter
Tel.: 03931 - 21 87 4822 zu melden.
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